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◆  アクセサリー

◆  E　シリーズ（調光機能なし） ◆ G　シリーズ（無段階調光機能付）

◆  高周波点灯電源装置の種類 ◆  仕様

◆  高周波点灯電源装置寸法図

□  ランプハウス取付ブラケット

ランプハウスを固定するためのブラケットです。

□  ランプケーブル

長さ：２,３,４,５m　（標準は３m）

リング蛍光ランプと電源装置を接続します。

■  専用高周波点灯電源装置（リング蛍光ランプ専用の電源装置です。）

型　　番

φ50 点灯用 4

5

8

10

11

12

19

φ60 点灯用

φ80 点灯用

φ92 点灯用

φ110 点灯用

φ134 点灯用

φ200 点灯用

適　　　合
ランプ
容　量
（W）

蛍光ランプ

項　　　　目 仕　　　　様

入力電源電圧（交流入力） AC100V±10V 50／60Hz

4～20W

25～35KHz

約50ms

約40～100％

0～50℃

定格出力電力

点灯周波数

リモート点滅切替時間

無段階調光

使用温度範囲

入力電源電圧　DC24V用も用意しております。

（　）内数字は110、135、200型寸法です。（　）内数字は110、135、200型寸法です。

E　シリーズ

E　シリーズ

E　50

E　60

E　80

E　90

E　110

E　135

E　200

G　50

G　60

G　80

G　90

G　110

G　135

G　200

G　シリーズ

G　シリーズ

点　灯

G高周波点灯電源

電　源
調　光

60（75）

90（105）

1
1

0

90（105）

ランプ

AC100V F . G

150（190）

180（220）

点　灯

E高周波点灯電源

電　源

60（75）

90（105）

1
1

0

90（105）

ランプ

AC100V
F . G

150（190）

180（220）


